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ZESPOL. PRACOWNI BADAN PALIW STALYCH RAPORT Z BADAN NR 2247/11/23
Klient : SOBIANEK Sp. z o.0. Dziat
ul.Polna 70; 21-200 Parczew
Nr umowy/zlecenia odrebnego : 126/09/2017 Badany obiekt: probka  wegiel kamienn
Wy y 9 y
Zakres badari:  wg zlecenia/umowy Zlecenie 44 z dnia
Data pobrania probki przez Klienta : Hosé stron : 1
Data przyjgcia probki przez ZPTW : 03.02.2023 | Strona : 1
Data wykonania badan : 03.02 - 06.02.2023 | Data sporzadzenia raportu : 06.02.2023
Kod prébki ZPTW : 2464
Numer probki Klienta : brak
i GROSZEK PREMIUM LEW PLUS
Opis prébki :
Nazwa oznaczenia / technika Symbol Jednostka () Wynik  nispewnosé
badawcza Y miary badania / rezultat badania
zawartosc wilgoci pr jajgce] r o,
PN-80/G-04511 ** Wex % 5,9 £ 03
roSE wilgoci w probce anal j
zawa :';g-eom wp ! 1bu::iﬂna itycznej Wa % 3,14 + 057
zawartosc wilgoci calfowite) r Py
PN-80/G-04511 ** Wi % 8,9t 03
Zawartosd popioiu d o,
PN-G-04560: 1398 A % 2,29 = 020
Zawartosc popiolu r o,
PN-G-04560:1998 A % 2,09 + 020
ZAWSTIOSC POPIGIY a o,
PN-G-04560:1998 A % 2,22 £ 017
zawartosc czescl Jotnych o o,
1S0-562:2010 Vad oo’ % -
zawartosc czesci Iotnych o 0,
1S0-562:2010 Vaarooo’e % -
zawartosc €zgsci [otnych a o o
PN-G-04516:1998 Vs’ % 37,69 = 151
zawartosc czgsci lotnych daf o Py
PN-G-04516:1998 Vs’ % 39,82 = 130
zawartosc czesci lotnych d__ o o,
PN-G-04516:1998 Vieso’e % 38,91 + 1.5
zawartosc czgsc lotnych r o 0,
PN-G-04516:1998 Vieso’c % 35,47 = 099
zdolnosc spiekania wg Fogr R
PN-81/G-04518 ** RI 1123
wskaznik wolnego wydymania S| _
PN-ISO 501: 2007 =
Zawar. slarkl catkowite] a o
PN-G-04584:2001 St % 0,25 = 004
zawar. siark catkowite) d o,
PN-G-04584:2001 St % 0,26 + 0,04
zawar. siarki calkowite] T o
PN-G-04584:2001 St % 0,24 + 004
cieplo spalania a
PN-81/G04513 ** Qs kJ/kg 31147 + 160
wartosc opaiowa a
PN-E1/G-04513 ** Q kJ/kg 29953 : 160
wartosc opalowa .
PN-61/G-04513 = Q kJ/kg 28042 + 250
Zzawartosc fostoru [>H] o
wg PB-48 wyd. 4 z dnia 07.01.2019 r. o =
zawartosc chloru Cla %
wg PB-03 wyd. 5 2 dnia 07.01.2019 . ° =
zawartosc chioru cI2 o
PN-ISO 587:2000 pkt, 7.2.1 ° -
kontrak P
PN‘s?;‘é_‘b:; = a % - Legenda (d_ot. stanu paliwa)
T a, ad - analityczny
ylatacja b % _
PN-81/G-04517 ** o r - roboczy
terr;peratura migknienia t, °C _ d - suchy
N-81/G-04517 * _ ;
Torporstus Tty ; = daf - suchy bezpopiotowy
PN-81/G04517 ** i -
temperatura dylatacy t °C
PN-81/G-04517 ™ i -
Uwagi : (**) - Norma wycofana ze zbioru PKN - bez zastagpienia Pobieranie probkifek przez klienta. Cel: okreslenie parametréw jakosciowych paliwa.
g
Wyniki / rezultaty badaii dotycza wylacznie prébek otrzymanych od Kiienta. Wyniki / rezultaty badaii dotycza wyl ie badanych obiektéw. Miejsce pobrania prébek i opis prébek wediu
deklaracji Klienta.
Niepewnos¢ wyniku badania nie uwzglednia sktadowej niepewnosci zwigzane] z pobieraniem probek. Bez pisemnej zgody laboratorium, raport nie moze byé powielany inacze] jak tylko w calosci.
(*) Liczby po znaku + s3 niepewnosciami rozszerzonymi, Wwyrazonymi w jednostkach miary danege oznaczenia, obliczonymi dla k=2, ¢o odpowiada poziomowi ufnosci okolo 95 %.
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