CLP-B

Sp. z 0.0.

\‘\"|"/’l, ——
CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO - BADAWCZE Sp. z 0.0. Q\\\\:///,/ PCA

” N “
CENTRUM BADAN 3 \L// /3 Pek‘l'l‘:b:::gl"-
44-335 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Rybnicka 6 E|CTeST e
B S
tel: 3275 65296 info@cipb.pl www.cIpb.pl % //“\\ <
»‘/ Fam N \\
= 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa9  ® 44-310 Radlin, ul, Hutmicza | “,, inl I‘\“\\‘ pceoat ‘
= 42-523 Dabrowa Gémicza, ul. Koksownicza 1 ® 58-305 Watbrzych, ul. Karkonoska 9 AB 300

ZESPOL. PRACOWNI BADAN PALIW STALYCH RAPORT Z BADAN NR 2311/11/23
Klient : SOBIANEK Sp. z 0.0. Dziat
ul.Polna 70; 21-200 Parczew
Nr umowy/zlecenia odrebnego : (126/09/2017) Badany obiekt: probka  wegiel kamienny
Zakres badarn : wg zlecenia/lumowy Zlecenie 42 Z dnia
Data pobrania probki przez Klienta : llo$¢€ stron : 1
Data przyjecia prébki przez ZPTW : 03.02.2023 | Strona : 1
Data wykonania badaf : 03.02 - 06.02.2023 | Data sporzadzenia raportu ; 06.02.2023
Kod probki ZPTW : 2462
Numer prébki Klienta : brak
——— RZECH TYTAN
Opis probki : O
Nazwa oznaczenia / technika Symbol Jednostka (") Wynik £ niepewnos¢
badawcza ym miary badania / rezuitat badania
ZawartoSC wigoci przemijajace) r o,
PN-B0/G-04511 ** Wex % 5,7 +03
rtosé wilgoci rébece lit: j
Zawarno: ;;I‘-géf:lwp :19;;1& ycznej Wa % 3’13 3 0,56
Zawartasc wilgeal calkowile] r o,
PN-80/G-04511 ** Wi % 8,7 03
Zawartosc popioiu d o,
PN-G-04560:1458 A % 5,96 + 0.20
zawartosC popiolu r o,
PN-G-04560:1998 A % 5,44 = 020
zawartosc popiolu a o,
PN-G-04560:1998 A % 5,77 047
Zawartosc czescl Iolnych o 0,
1S0-562:2010 Vason’ec % =
zawartosc czgscl jotnych ) o,
ISO-562:2010 Vaarsoo’c % -
zawartose czgscl lotnych ) o
PN-G-04516:1998 Veeso’c % 39,62 : 158
zawartosc ¢zgsci lotnych daf o o,
PN-G-04516:1998 Vs’ % 43,49 = 1.30
zawartost czgscl lotnych d_ o o,
PN-G-04516:1998 Veaso’c % 40,90 + 164
zawartosc czescl lotnych 0 0,
PN-G-04516:1998 Visso'c % 37,36 + 099
zdolnosc spiekania wg Rogl
PN-81/G-04518 = RI - 34 +3
wskainik wolnego wydymania S| _
PN-ISO 501: 2007 -
zawar. siarkl catkowite) a o,
PN-G-04584:2001 S % 0,60 + 004
zawar. siarki caiowite) d o,
PN-G-04584:2001 S % 0,62 = 004
2awar, slarki caikowite) r o,
PN-G-04584:2001 S % 0,57 + 004
ciepio spalania a
PN-81/G-04513 Qs kJ/kg 30086 + 160
wartosc opalowa a
PN-81/G-04513 ** Q kJ/kg 28935 = 160
warlosc opalowa r
PN-81/G-04513 ** Q kd/kg 27146 = 250
zawartosc fosforu [=3) %
wg PB-48 wyd. 4 z dnia 07.01.2019 T, L) =
zawartosc chioru Cl® o
wg PB-03 wyd. 5 z dnia 07.01.2019 r. ° -
zawartosc chioru Cl %
PN-ISO 587:2000 pkt. 7.2.1 ° -
PN*‘;:;‘(‘;%’:’;_, N a o - Legenda (dot. stanu paliwa)
SViotacs - a, ad - analityczny
PN-81/G-04517 ** b % = r - roboczy
ten‘gx;ratt;(r;a migknienia t oC - d - suchy
-81/G-04517 ** . :
temperatura kontrakcji 1 °oC daf SUChy beZPOP IMOWy
PN-81/G-04517 * . -
temperatura dylatac)t t °C
PN-81/G-04517 ** L =
Uwagi : (**) - Norma wycofana ze zbioru PKN - bez zastapienia Pobieranie prébkifek przez klienta. Cel: okreslenie parametréw jako$ciowych paliwa.
Wyniki / rezultaty badafi dotycza wylacznie probek otrzy ych od Klienta. Wyniki / rezultaty badaii dotycza wylacznie badanych obi w. Migjsce p ia prébek i opis prébek wediu
deklaracji Klienta.
Niepewno$¢ wyniku badania nie uwzglednia skladowej niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek. Bez pisemnej zgody laboratorium, raport nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
(") Liczby po znaku 1 s3 niepewnosciami rozszerzonymi, wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci okolo 95 %.
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